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 Beschichterqualifikation  

für Pulverbeschichter entsprechend DBS 918 340 
Innen- und Außenbereich Aluminium 

Finalproduzent: Helbig & Lang GmbH 
Enzinger Straße 132 
67551 Worms 

Produkt: Pulverbeschichtete Aluminiumteile mit: 
- zugelassenem Pulver nach DBS 918 340  

 

Vorbehandlung: 
- Beizentfettung + Passivierung  

Geltungsbereich: Innen- und Außenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. 

Geltungsdauer: Die Geltungsdauer der Beschichterqualifikation beträgt 5 Jahre, von Oktober 
2022 bis September 2027. 

Anwendungsbereich: Beschichtung von Schienenfahrzeugkomponenten aus Aluminium für den 
Innen- und Außenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. Bei der Aus-
wahl des Pulvers ist grundsätzlich die Unterscheidung zwischen techni-
schem und dekorativem Pulver anhand des Einbauortes zu beachten. 

Qualifikationsgrundlage: Geprüfte Vorbehandlung: 
- Beizentfettung mit Alfideox 76 u. Alfisid 14 (Alufinish)  
- Passivierung mit Ferropas 7815 (Alufinish)  

Zulassungen/Prüfberichte/Statements: 
- QIB Zulassungs-Nr.: 055  
- Prüfbericht I2022Q35742 des IFO v. 21.03.2022 

Schichtdicken Je nach DB zugelassenem Pulverlack. 

Qualitätssicherung: Der Finalproduzent gewährleistet für jede Lieferung die der Beschichterqua-
lifikation zu Grunde gelegten Kennwerte nach DBS 918 340.  

 

 


